	第一章 緒論

1-1 研究背景與動機

    環形結構是由Bergman和Schultz於1955年以天線形式首先提出，如今已被廣泛的分析及應用於天線、濾波器、耦合器和功率分配器等電路設計上。主要著眼於此電路之簡單的結構、簡化的尺寸、低損失、高Q值及低輻射損失。環形共振電路是一種簡單的結構，只有當介質波長的整數倍正好等於環形電路的平均周長時，才會有共振的效果。這樣的電路結構是簡單且容易製作的。而更進一步較為複雜的電路結構包含:切斷環形結構造成縫隙、在環形上加入凹槽、串接兩個或多個環形結構體、構裝電路元件(如電容、PINs、varactor等)於環形結構上以及設計多饋入或多輸出等等，這些電路均擁有各種應用的價值。一般相信環形電路結構的變化及應用在未來可以產生出更多的火花。
    近年來，共平面傳輸線比如共面波導、槽線、共面帶線等已被廣泛的使用在平面微波電路上。這些共平面傳輸線的接地面與信號線均位於介質板的同一面，如此可以減少構裝電路元件時的複雜度。除此之外，這些傳輸線擁有低損耗、製作簡單、容易構裝主被動元件等優點。
對大多數的射頻電路來說，比如平衡式放大器、混波器、移相器，或天線饋入網路等等，3 dB耦合器是不可或缺的一部份。
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